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ACCELERATING YOUR PROGRESS 

PODAROWANY CZAS 
3-D Grupy, konfiguracja on-line 
 
 
 
FLUIDWARE  3D - ró� ni si�  od znanych narz� dzi do konfiguracji tym, � e   
w kilku krokach wspomaga konstruktora w doborze w
a� ciwych komponentów 
a jednocze�nie pozwala na wybór, który z technicznego punktu widzenia jest 
poprawny i mo� liwy do realizacji. W ci� gu paru minut otrzymujecie Pa� stwo 
wszystkie istotne komponenty macie Pa� stwo jako modele 3D 
 
FLUIDWARE  3D odci�� a konstruktora i pozwala mu zaoszcz� dzi�  cenny 
czas. 

®  

®  
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 TYLKO W TRZECH 
 KROKACH DO GRUPY 
 ELEMENTÓW 3D  
   

 

KROK 1: rejestracja 
Natychmiast po odwiedzeniu strony  www.raja.de i rejestracji otrzymacie Pa� stwo Wasze osobi-
ste dane pozwalaj� ce na korzystanie z FLUIDWARE 3D RAJA TANK droga elektroniczn�  
poprzez e-mail. Po zalogowaniu si�  macie Pa� stwo do dyspozycji i wyboru kilkadziesi� t ele-
mentów z których mo� ecie Pa� stwo zestawi�  dowolnej konfiguracji zbiornik z potrzebnymi 
Wam komponentami. 

KROK 2: konfiguracja 
Konfiguracj�  zbiornika w 3D nale� y rozpocz��  od wyboru jego wielko� ci. 
W banku danych FLUIDWARE 3D znajduje si�  12 wielko� ci (pojemno�ci) 
zbiorników, których rysunki mo� na podejrze�  w plikach PDF. W zale� no� ci 
od wielko� ci zbiornika do wyboru s�  pokrywy bez odwierce�  lub z gotowy-
mi odwierceniami pod odpowiedni ko
nierz silnika. Kolejnym krokiem jest 
wybór uszczelnie� , gdzie program oferuje ich 3 rodzaje w zale� no� ci od 
wielko� ci zbiornika. W nast� pnych krokach wybieramy wielko��   i rodzaj 
korka wlewowego z  filtrem, wska	 niki oleju  
 
 
 
 
Przed zako� czeniem konfiguracji wybieracie jeszcze Pa� stwo jeszcze format 
eksportu danych– do dyspozycji widoku 3D lub 2D s�  nast� puj� ce STEP, 
IGES, DXF oraz PDF 

KROK 3: download– � ci� ganie pliku 
Po zako� czeniu konfiguracji drog�  elektroniczn�  w otrzymanym e-mailu 
zostaniecie Pa� stwo poinformowani, � e skonfigurowany przez Was zbiornik 
z akcesoriami 3D zosta
 wyrysowany, a za
� czony LINK pozwoli za
adowa�  
przygotowane dane. 
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